
750700 7450
8900

10
30

11
00

10
30

31
60

Схема временной площадки ВП-2
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Схема расположения ограждений ОГ3 и ОГ4 на временной площадке ВП-2
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Схема расположения ограждений ОГ1 и ОГ2 на временной площадке ВП-1
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Поз. Обозначение Наименование Кол
-во

Масса
ед. кг

Примеч.

Изделия 1164.1 Общая
масса

Временная площадка ВП-1 1 908.2

1 DIN 1026 Швеллер №16 l=8900
S235 DIN EN 10025-2-2005 2 169.1 338.2

2 DIN 1028 Уголок 80х6 l=300
S235 DIN EN 10025-2-2005 4 2.2 8.8

3 DIN 1028 Уголок 80х6 l=1372
S235 DIN EN 10025-2-2005 10 10.1 101.0

4 DIN 59220-2000 Лист рифлёный t=4мм
S235 DIN EN 10025-2-2005 1 359.8 359.8

5 DIN 488 ∅20 BSt500S L=335 4 2.5 10.0

6 DIN 1028 Уголок 80х6 l=3000
S235 DIN EN 10025-2-2005 2 22.1 44.2

7 DIN 1028 Уголок 80х6 l=750
S235 DIN EN 10025-2-2005 2 5.5 11.0

8 DIN 59220-2000 Лист рифлёный t=4мм
S235 DIN EN 10025-2-2005 2 16.8 33.6

9 DIN 931 Болт М16 L=80мм 4 0.2 0.8

10 DIN 934 Гайка М16 8 0.1 0.8

Ограждение ОГ1 157.5

11 DIN 59410 Труба 50х30х2,9 l=1200
S235 DIN EN 10025-2-2005 10 3.6 36.0

12 DIN 59410 Труба 50х30х2,9 l=6750
S235 DIN EN 10025-2-2005 6 20.3 121.5

Ограждение ОГ2 4 98.4

13 DIN 59410 Труба 50х30х2,9 l=1200
S235 DIN EN 10025-2-2005 12 3.6 43.2

14 DIN 59410 Труба 50х30х2,9 l=750
S235 DIN EN 10025-2-2005 12 2.3 27.6

15 DIN 59410 Труба 50х30х2,9 l=750
S235 DIN EN 10025-2-2005 12 2.3 27.6

Поз. Обозначение Наименование Кол
-во

Масса
ед. кг

Примеч.

Изделия 1050.3 Общая
масса

Временная площадка ВП-2 1 787.8

16 DIN 1026 Швеллер №16 l=8900
S235 DIN EN 10025-2-2005 2 169.1 338.2

17 DIN 1028 Уголок 80х6 l=300
S235 DIN EN 10025-2-2005 4 2.2 8.8

18 DIN 1028 Уголок 80х6 l=972
S235 DIN EN 10025-2-2005 10 7.2 72.0

19 DIN 59220-2000 Лист рифлёный t=4мм
S235 DIN EN 10025-2-2005 1 258.8 258.8

20 DIN 488 ∅20 BSt500S L=335 4 2.5 10.0

21 DIN 1028 Уголок 80х6 l=3000
S235 DIN EN 10025-2-2005 2 22.1 44.2

22 DIN 1028 Уголок 80х6 l=750
S235 DIN EN 10025-2-2005 2 5.5 11.0

23 DIN 59220-2000 Лист рифлёный t=4мм
S235 DIN EN 10025-2-2005 2 21.6 43.2

24 DIN 931 Болт М16 L=80мм 4 0.2 0.8

25 DIN 934 Гайка М16 8 0.1 0.8

Ограждение ОГ3 157.5

26 DIN 59410 Труба 50х30х2,9 l=1200
S235 DIN EN 10025-2-2005 10 3.6 36.0

27 DIN 59410 Труба 50х30х2,9 l=6750
S235 DIN EN 10025-2-2005 6 20.3 121.5

Ограждение ОГ4 4 105.0

28 DIN 59410 Труба 50х30х2,9 l=1200
S235 DIN EN 10025-2-2005 12 3.6 43.2

29 DIN 59410 Труба 50х30х2,9 l=750
S235 DIN EN 10025-2-2005 12 2.3 27.6

30 DIN 59410 Труба 50х30х2,9 l=950
S235 DIN EN 10025-2-2005 12 2.9 34.2

Схема установки временных площадок на ж/б стены аэротенков

Ж/б стена аэротенка

Устанавливаемые опоры Оп1

ВП-2
ВП-1

Дополнительная площадка
(крепить на болтах М16)

Дополнительная площадка
(крепить на болтах М16)

50
00

65°

Схема строповки временной площадки ВП-1

4-х ветвевой строп
4СК-2,0/5000

P=1164,1 кг

50
00

65°

Схема строповки временной площадки ВП-2

4-х ветвевой строп
4СК-2,0/5000

P=1050,3 кг
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Size А1

Общий вид временных площадок ВП-1 и ВП-2 в рабочем положении

1. Все размеры приведены в миллиметрах , масса - в кг.
2. Площадки доставлять на стройплощадку в разобранном виде .

Дополнительные площадки крепить к основным площадкам на болтах
М16.

3. Соединения элементов площадок (кроме болтовых) - сварные. Все
сварные соединения - заводского исполнения . Катет шва для несущих
элементов - 5 мм, для ограждения - 3мм.

NOTES:

MSTP-EAT-MS-BR-0010

East Plant. Carousel-type aeration tanks. Технологическая карта на устройство
временных площадок ВП-1 и ВП-2.
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